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パワーイノベティブテクノロジー株式会社

身近な自然エネルギーをもっとの窓口

自社製タービン発電機



発電ユニットの概要

小型バイナリ－発電装置 30ｋｗ

商品名：JRET30

• 送電端出⼒ MAX 30KW

• 発電機 IPM同期発電機

• 定格回転速度 31500RPM

• 出⼒電圧 200-220V

• 周波数 50-60HZ

• 系統連系機能保護付き

• 作動流体 R245FA

• 寸法 幅1.0M × 奥⾏き1.6M × 高さ1.7M

• 重量 約900KG （作動流体含まず）
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Pump

Waste Heat or Spring

Cooling Source

Turbine Generator

Evaporator

Condenser

発電フロー

発電ユニット

代替フロンを利用したORC
サイクル



タービン発電機
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高速ﾀｰﾋﾞﾝ発電の特徴

①一軸一体構造で減速機が不要
②軸シールが不要
③非接触式軸受でオイル不要
④ﾀｰﾋﾞﾝの高速化でコンパクト化
⑤非接触式で長寿命
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１．タービン発電機
２．系統連系システム
３．装置制御システム
４．作動流体ポンプ
５．フロン貯槽
６．盤クーラー
７．制御用タッチパネル

ユニット装備

発電制御盤は盤クーラーを装備しているため、埃や腐食性ガスの侵入を
防ぎます。



システム導入例
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①冷媒を間接的に空気で冷却
②システムが簡素化
③ランニングコストが安い
④水を使わないので、厳冬期に最適

冷却システム
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水を使用しないﾀｲﾌﾟ

①冷却能力が高く出力が出やすい
②制御しやすい
③水の消費が大きい
④厳冬期に凍結対策が必要
⑤イニシャルが高い
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導入例-1

エンドユーザー：廃棄物処理設備様 （岩手県）

燃焼炉の排熱を利用して温水を製造
空冷式凝縮器を採用し、冷却水を不要とし冬季凍結対策

岩手県盛岡市処理施設内に設置（2018年10月設置）
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導入例-2

「エネルギー構造高度化・転換理解促進事業（経済産業省）」
の一環として佐賀大学海洋エネルギー研究センターが主体で実施している、新しい発電
システム（ハイブリッド温泉温度差発電システム：H-STEC Hybrid-Hot Spring Thermal 
Energy Conversion）の発電システム検証用に採用されました。

エンドユーザー：佐賀大学海洋エネルギー研究センター（佐賀県）

佐賀県嬉野市温泉供給施設内に設置（2021年3月）



10

【お問い合わせ】
パワーイノベティブテクノロジー株式会社

〒231-0021神奈川県横浜市中区⽇本⼤通7 ⽇本⼤通７ビル4F
TEL︓045-680-3150 FAX 045-680-3151
e-mail: info@powerinnovative.com
URL https://powerinnovative.com

１．温度差発電装置販売事業

100℃以下の低温でも気化する低沸点媒体（代替フロン・ノンフロン）を用いて、温泉
の熱エネルギーや工場廃熱を利用し、 自社製タービン発電機で電力に変換するユ
ニットの製造販売を行っています。

2．エンジニアリングサービス

小規模発電システムもプラント型の形態に近いため、エンジニアリングが必要です。
弊社は導入時からお客様のニーズに合わせたエンジニアリングサービスの提供も行
っており、発電事業者の右腕となって事業の成功をサポートします。

3．熱利用機器販売事業

未利用熱を有効に使うための専用の熱交換機器や制御電源システムの冷却に必要
な冷却システムの販売も行っております。



【製品概略】 

環境保護や省エネの観点からも注目されている CO2 を排出しないバイナリー発電装置の

製造・販売をしております。熱源は再生可能エネルギー（地熱）や未利用排熱（工場廃温水・

廃ガス）などが利用可能です。装置の特徴としてタービン発電機の軸受けにオイルフリー式

を採用しておりますので安心してお使いいただけます。 

バイナリー発電装置は別名「温度差発電」とも言われており、高温熱水と冷却器との温度

差によって出力が左右されます。通常冷却源に水を使用しますが、場所によって水源が無い

場合や冬季凍結の心配がある場合が多く、設置を断念する場合もあります。当社では冷却水

を使用しない空冷式凝縮器の組み合わせも可能です。したがって冬季でも安定した運転を

実現することが可能です。また温度差が一番小さくなる夏場の 30℃越でも運転することは

可能です。 

 

【装置概要】 

・発電機端最大出力  MAX30kw（熱源条件による） 

・発電機    IPM 同期発電機 

・定格回転速度 31500rpm 

・出力電圧   200-220V 

・周波数    50-60Hz 

・系統連系機能保護付き（絶縁トランス別） 

・作動流体   R245FA（ノンフロンも選択化） 

・寸法     W1.0ｍ×D1.6m×H1.7m 

・重量     約 900kg（作動流体は含まず） 

・再生可能エネルギー、未利用エネルギーの利用 

・熱交換器（蒸発器、凝縮器はユニットに含んでいません＊１） 

＊１：設置先の熱源条件に合わせて選定いたします。 

・補助金支給対象（詳しくは管轄省庁・行政にご確認ください） 

 

【設置条件】 

設置条件の目安は以下の条件となります。 

① 熱源温度：80℃～120℃  

② 温水流量：200～500L/min（24hr の連続供給が望ましい） 

＊温泉利用の場合:スケール対策の為、基本的には 1 次熱交換器によって温水変換を推

奨します。廃熱水でスケール対策が不要な場合は直接利用可） 

④ 冷水流量： 300～600L/min （スケール対策必要） ※水冷時 

⑤ 設置工事等：お打合せによる 

 


